Wielofunkcyjne nisko- i wysokonapieciowe
POW%I' ngé systemy magazynowania energii
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Energia nominalna (T) PowerBox 265 265 kWh
Konfiguracja 180S4P (12S4P x 15 modutow)
Wymiary LT PowerBox 265 (szer. x gteb. x wys.) 1700 mm x 1150 mm x 1900 mm
Szacunkowa waga LT PowerBox 265 ~ 3000 kg
Pojemnos¢ nominalna LT PowerBox 265 @ 25°C 400 Ah
Zakres napiecia wyjsciowego 513 VDC = 750 VDC
Max prad roztadowania LT PowerBox 265 @ 25°C 300 A
Max prad tadowania LT PowerBox 265 @ 25°C 300 A
Certyfikacja UN38.3 CE
Zakres temperatur pracy 0°C ... +55°C
Zalecana temperature 25°C
Interfejs komunikacyjny ' CAN bus, ModBUS
Wstepne tadowanie Opcjonalnie
Klasa IP 201P
Potaczenie wysokopradowe pomiedzy blokami akumulatorow Przewody wysokoprgdowe
Liczba cykli (do 70% SOH @ 25°C) 6000
Poziom roztadowania (DOD) 100%
Chemia baterii Li-ion NMC
Instalacja W obiekcie zamknigtym

' W zaleznosci od potrzeb klienta, mozliwe jest zamowienie CANbus lub Modbus RTU i MoDBUS TCP jednoczesnie. Komunikacja CANBUS
z mozliwoscig dostosowania do wymagan klienta.

6 Uktad sterowania magazynu energii LT PowerBox nie potrzebuje zewnetrznego zasilania.
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Magazyn energii LT PowerBox to system magazynowania i zarzgdzania energig elektryczng. Przeznaczony
dla odbiorcow, ktérzy na pierwszym miejscu stawiajg najwyzsze bezpieczenstwo oraz wydajnosc. Energia
moze by¢ kumulowana zaréwno z instalacji fotowoltaicznych, jak i z sieci.

Ogniwa klasy premium

—
Projektujemy i budujemy moduty bateryjne skonstruowane z ogniw litowo-jonowych NMC
typu pouch. Technologia ta gwarantuje ponadczasowa wytrzymatosc:

» najdtuzsza zywotnos¢ na rynku > 6000 cykli = do 20 lat pracy w standardowych warunkach.

[%ﬂ Precyzyjne laserowe taczenie ogniw

Potaczenia laserowe wykonane w LaserTec dajg mozliwos¢ osiggniecia lepszych parametrow
funkcjonowania baterii oraz wydtuzajg jej zywotnosé.
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Europejski serwis

Serwis i czynnosci konserwujace magazyndw energii wykonywane s3a bezposrednio
w LaserTec. Umozliwia to znaczne skrocenie czasu tych proceséw oraz osiggniecie
najwyzszego poziomu ustug.
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Mozliwos¢ rozbudowy systemu

Opracowalismy technologie umozliwiajacg rozbudowe naszych magazyndow. taczenie
magazynow energii LT PowerBox szeregowo lub réwnolegle pozwala zwiekszy¢ napiecie lub
pojemnosé
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Przyktadowe konfiguracje:
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KWh 265 kKWh 50 KwW 530 kWh 50 KwW 795 kWh 50 KW 2,12 MWh 50 KW
1x 265 kWwh 100 KW 2x 265 kWh 100 KW 3 x 265 KWh 100 KW 8 x 265 kWh 100 KW
250 KW 250 KW 250 KW
S00 KW 500 KW
Magazyn energii Falowniki dostepne przy
I LT govyeraox 9 n poszczegolnych konfiguracjach

o Pojedynczy magazyn energii moze zostac¢ potgczony réwnolegle z innymi tego samego typu, przez co zwieksza sie pojemnosé
oraz maksymalne prady fadowania i roztadowania. Nie mozna lgczy¢ magazyndw o roznej pojemnosci nominalnej.



